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Visjon og revidert målsetning

“GeoSuite 3D”

-------
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Ground Observation Model (GOM)

– Plassere grunnundersøkelser på 
kartgrunnlag

– Velge boringer og sonderinger til videre 
tolkning vha. Soil Data Interpretation

– Visualisere grunnforhold og lagdeling i 3D

– Lage 2D snitt som grunnlag for 
beregninger

– Visualisere beregningsresultater i 3D



Soil Data Interpretation

– Verktøy og veileder for tolkning av 
geotekniske designparametere

– CPTu, vingebor, div. sonderinger

– Indeks, treaks, DSS, ødometer

– Fokus på parametere for leire

• Indeks

• Skjærstyrke

• Stivhet

• Permeabilitet

– Wizard fullt integrert



Soil Data Interpretation



Soil Data Interpretation



Piles

– Full 3D funksjonalitet fra før

– «state of the art» regnemotor

– Oppdatert med anerkjente modeller for

• Bæreevne

• Pel-jord samvirke

– Fokus på brukervennlighet

• Tidsriktig brukergrensesnitt

• Utvide muligheter for uttak 
av stivhetsmatriser

• Forbedret brukerstøtte 
til dimensjonering

• Nytt oppsett for datainput



Piles



Piles



3D regnemotor

– Generell 3D FE formulering
• Deformasjoner

• Poretrykk/konsolidering 

• Bruddanalyser

– 3D materialmodeller 
• Udrenert og drenert:

NGI-ADP og E-ADP

– Generelle 3D elementmodeller

– Utfordringer: 
• Brukergrensesnitt (geometri)

• Diskretisering

• Regnetid



LabTest Simulator

– 3D FE-modell

– Visualisering av materialoppførsel for valgte designparametere

– Sammenligning med lab-resultater

– Spennings- eller tøyningsstyrt

– Ødometer

• CRS / IL

• Inkl. avlastning

– Triax og DSS

• Spenningsstier

• Tøyninger



Settlements / Bearing Capacity

– 3D FE beregninger

– Begrenset helning på lagdelinger

– Benytter seg av eksisterende brukergrensesnitt

– Foreløpig ikke integrert mot GOM og Soil Data Interpretation

– Visualisering av resultater og bruddmoder som heatmap og 2D snitt
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Stability

– 3D FE beregning

– Ikke-sirkulære bruddmoder

– Modellgrunnlag fra 2D snitt i 
GOM

– Varsel ved dårlig mesh-kvalitet

– Eksisterende brukergrensesnitt



Stability

– Forenklet 3D modell ved å 
definere begrenset dybde i 
planen

– Visualisering av resultater og 
bruddmoder som heatmap og 
2D snitt



Excavation

– Dagens løsning beholdes i første omgang

• Kjapt dimensjoneringsverktøy for 
støttekonstruksjoner

– 3D FEM regnemotor forberedes for senere 
implementering, inkl.

• Heldende terreng

• Trekantelementer

• Ankerelement




